
Οδόστρωμα

Πεζοδόμιο

Μεταλλικό κάλλυμα

C35/45

ΤΑΠΑ αρσεν.Φ160

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

DN/OD250 ή DN/OD315

ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (Corrugated)

SN8 - DN/OD 160

ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (Corrugated)

ΣΥ 1.2

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ: Σωλήνας δομημένου τοιχωμ.

(corrugated) DN/OD 250mm ή 315 mm

Αγωγός Διακλάδωσης Σωλήνας δομημένου τοιχωμ.

(corrugated) DN/OD 160mm

(DN/OD 250/160 ή 315/160) 

(σαμάρι κουμπωτό) 

Ειδικό εξάρτημα σύνδεσης

DN/OD 160 PVC σ41

ΜΕΛΕΤΗ:  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ

            ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ

            DN/OD250 ή DN/OD 315

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:  ΣΥ 1.2

κλίμακα (ενδεικτική): 1:25

ΤΑΦ 90°- Φ160 u-PVC

(με στεγ. δακτύλιους)

ειδικό τεμάχιο προσαρμογής

PVC Ø160 σε  SN8 DN/OD 160

Χυτή γωνία PE ή PP 45°

DN/OD 160mm

AutoCAD SHX Text
 :Σωλήνας δομημένου τοιχωμ.  
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